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潍坊优特检测服务有限公司 L「NT2001046-8

一 检测信息

受潍坊博锐环境保护有限公司的委托,潍坊优特检测服务有限公司于 2Ⅱ0年 “ 月

12日 依据
“
例行检测方案

”,对该项 目进行了环境检测,并编写检测报告。项 目位于山

东省潍坊市寒亭区北海工业园海浞路以西海林西路以东珠江西一街以北珠江西二街 以

南。

二 无组织废气检测

1检测点位、检测项 目、检测频次及样品状态

本次检测的检测点位、检测项 目、检测频次及样品状态详见表 1。 检测点位布置图

详见附页 2。

表 1检测一览表

2检测项目、方法及检出限

本次检测的检测项目、检测方法及检出限详见表 2。

表 2检测项目、方法及检出限
单位 mg/In3(臭气浓度除外

压
`
`
蒸

J
屯

丶

检测点位 检坝刂项目 检测频次 样品状态

厂界外上风向设 1个参照点 ,

厂界外下风向设 3个检测点。

颗粒物、氨、氯化氢、硫化氢、VoCs
(以非甲烷总烃计 )、 臭气浓度

气象因子
(气温、气压、风向、风速 )

3次 /天 ,检测

1天
滤膜、气袋、

吸收液

检测项 目 检测方法 检出限

颗粒物

氨

环境空气 总悬浮物颗粒的测定 重量法
(GB/T15432△ 995)

0.001

环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法
(HJ533~2oo9) 0.01

氯化氢
固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法

(HJ/T2⒎ 1999)
0.05

硫化氢
空气和废气检测分析方法第五篇/第 四章/十 (三 )亚甲蓝分光光度

法 (国家环境保护总局第四版增补版 (2oo3)) 0.001

VOCs(以 爿|甲

烷总烃计 )

环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样 气相色谱法
(HJ6o49o17) 0.07
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潍坊优特检测服务有限公司 LTNT2001046-8

检测项 目

臭气浓度
(无量纲 )

检出限

本次检测期间的气象参数及检测结果详见表 3和表 4。

表 3气象参数表

单位

吒
f
丶

η 
J
蝴

馏
臭

空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法
(GB/T14675~1993)

3检测结果

风 向
风速

(m/s)

气温

(℃ )

气压

(KPa)

11∶ 30 N 27 20,3 101.13

13∶ 30 N 3.0 23,1 101.04

15∶30 N 2.5 22,3 101.10

表 4检测结果

气浓度除外 )

检测频次
检测类别 第 1次 第 2次 第 3次

颗粒物

上风向 1# 0.150 0.184 0,167

下风向 1# 0.267 0.251 0.217

下风向 2# 0.234 0.284 0.267

下风向 3# 0.300 0.234 0.250

氨

上风 向 1# 0.08 0.08 0.10

下风向 1# 0.11 0,12 0.11

下风向 胛 0,14 0.12 0.13

下风向 3# 0.12 0.11 0.14

硫化氢

上风向 1# 0.005 0,006 0.004

下风向 1# 0.009 0.008 0.008

下风向 胛 0.011 0,010 0,011

下风向 3# 0.009 0.012 0.01l
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潍坊优特检测服务有限公司 LTNT2001046-8

检测频次
检测类别 第 1次 第 2次 第 3次

0.07

氯化氢

上风向 1# o.09 0,06

下风向 1# 0.13 0.10 0,11

下风向 绊 0.12 0.11 0.13

下风向 3# 0.12 0.12 0.13

VOCs
(以非 甲烷总烃计 )

上风向 1# 0,79 1.01 0.97

下风向 1# 1.57 1.58 1.75

下风向 2# 175 1.27 1.47

下风向 3# 1.47 l,16 1.54

臭气浓度
(无量纲 )

上风向 1# 0
乙 11 12

下风向 1# 15 15 14

下风向 2# 15 14 14

下风向 3# 15 14 14

J
Ⅱ
丬J
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三 废水检测

1检测点位、检测项目、检测频次及样品状态

本次检测的检测点位、检测项目、检测频次及样品状态详见表 5。

表 5检测一览表

2检测项目、方法及检出限

本次检测的检测项目、检测方法及检出限详见表 6。

检测点位 检测项目 检测频次 样品状态

黑褐色刺鼻性

气味微浊液体

DW001渗滤液调节
池废水排放口 (排往

厂内污水处理站 )

pH值、总银、烷基汞、六价铬、总铍、总砷、
总汞、总镍、苯并 【a】 芘、总镉、总铬、总
铅、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、

氨氮、磷酸盐

3次 /天 ,检测
1天
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潍坊优特检测服务有限公司 LrNT2o01046-8

表 6检测项目、方法及检出限

检出限
检测项 目 检测方法

水质 pH值的测定 玻璃电极法
(GB/T692o~1986)

水质 悬浮物的测定 重量法
(GB/T119o⒈ 1989)

水质 烷基汞的测定 气相色谱法
(GB/T142o4△ 993)

水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法
(GB/T7467~1987)

pH值 (无量纲 )

悬浮物
4

甲 基 汞 l× 105,

乙 基 汞 2× 105

烷基汞

六价铬
0.004

4× 106

0.0003

0,00004

苯并 【a】 芘
水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法

(液液萃取高效液相色谱法 )

_      (HJ478~2o09)

水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法
(HJ694~2o14)

`总 石申

总汞

总铍
水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度

(HJ/T59刁 oo0)
0,00002

0.05

0,03

总镍
水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法

(GB/T11912-1989)

总铬
水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法

(HJ7579o15)

、总镉
锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法

(GB/T7475△ 987)

铜 、水质
0.05

总铅
水质 锌 、铅 、镉 的测定 原子吸收分光光度法

(GB/T7475~1987)
铜、

0,2

0,03`总 银
水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法

(GB/T119o7-1989)

水质 五日生化需氧量 (BOD5)的 测定 稀释与接种法
(HJ5o5~2oo9)

水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
(HJ828~2o17)

五日生化需氧量
05

化学需氧量 4

单位 mg/L(pH值除外
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J
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潍坊优特检测服务有限公司 L「NT2001046-8

水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
(HJ5359oo9)

水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
(GB/T11893△ 989)

3检测结果

表 7检测结果

检测时间
检测项目及点位 第 1次 第 2次 第 3次

DW001渗滤

液调节池废

水排放口 (排

往厂内污水

处理站 )

pH值 (无量纲 ) 7.86 7.81 7.83

悬浮物
'
υ

9
乙 222 258

烷基汞 ND ND ND

六价铬 ND ND ND

苯并 1a】 芘 ND ND ND

总砷 0.0070 0.0068 0,0067

总 汞 0.00056 0,00055 0.00056

总铍 ND ND ND

总 镍 0.33 0,39 0,36

总铬 0,34 0.40 0.45

总镉 ND ND ND

总铅 0.38 0.35 0,40

`总 银 0,27 0.27 0.26

五日生化需氧量 139 115 141

化学需氧量
n
υ∠

υ 579 612

氨氮 39.6 72,8 36.5

磷酸盐 6.64 5.98 6.28

本次检测的结果详见表 7。

单位 (pH值除外

q
亠
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潍坊优特检测服务有限公司 L「NT2001046-8

四 检测质量保证和质量控制

1检测人员均经考核合格后发放上岗证书。

2检测所用仪器设备均经计量部门检定 (或校准 )合格后使用,且均在有效周期内。

3现场采样过程中严格按照方法要求合理布设检测点位,保证采样的规范性、科学

性和代表性。

4检测过程中所用分析方法均选用国家颁发的标准 (或推荐)检测方法。检测过程中

严格按照国家颁发的相关环境检测标准、方法、规范,实施全过程质量控制。

5检测数据严格执行三级审核制度,检测报告经授权签字人签字授权后发放。

报告编制: 张亻

报告审核: 吕

报告批准: 韩
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潍坊优特检测服务有限公司 L「NT2001046-8

附页 1

主要仪器设备信息一览表

仪器名称 型号 仪器编号

分析天平 ML204
L1NTˉ YQ-007

紫外可见分光光度计 L5型
UNT-YQ-258

生化培养箱 LRH-250A
UNT-YQˉ O51

高效液相色谱仪 V-20A/sPD~20A/LC-20AT
UNT-YQ-009

气相色谱仪 GC9790
UNTˉ YQ-068

电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
UNT-YQ-381

原子荧光光度计 AFS-933
UNT-YQ-061

原子吸收分光光度计 WYs2200
UNT-YQ-008

原子吸收光谱仪 240Fs+GTA120
UNT-YQ-514

紫外可见分光光度计 TU△ 810D
UNTˉ YQ砰 57

分析天平 ME104E
UNT-YQ-O59

恒温恒湿箱 LsH-80HC△
UNT-YQ~056

气相色谱仪 GC9790
UNT-YQ-068
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潍坊优特检测服务有限公司 L「NT2001046-8

附页 2

无组织检测点位布置图

*揪报告结束揪*

0无绷织监测点位

F习 】#
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潍坊优特检测服务有限公司 L「NT2001046-8

报 告 声 明

1.报告无我单位“检验检测专用章”、无骑缝章无效。

2.报告无编制人、审核人、批准人签宇无效。

3。报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。

4。我单位出具的报告项目号具有唯一性, “#” 为替换报告;报告

正文中加 “*” 表示本项目为委外检测, “ND” 表示检测结果低于检

测方法的检出限。

5。对于委托单位自行送样检测的项目,我单位仅对来样检测数据负责 ,

送样样品样品信息的真实性由委托单位负责;

6.若使用我单位报告用于宣传等其他目的,须经我单位许可。

7.我单位检测结果报告仅对当次样品有效。

8.我单位检测报告向客户发放
“正本

”, “副本
”

由我单位进行存档。

9.对本报告若有异议,请于收到检测报告之日起十五日内,向我单位提

出,逾期不予受理。

10.对于送样委托检测收到本报告一个月内,可凭我单位检测委托单领

取样品,否则,按我单位规定予以处理。

联系方式:

地址:潍坊经济开发区玄武东街 399号高速仁和盛庭仁和大厦 311

检验地址:山东省潍坊市寒亭区民主街 2OO9号寒亭高新技术产业园 6座 3楼

业 务 电话 : 0536-8981150898116o

由阝澎扁: 261031

⒒ mail:w轫
Ⅱ 2015@163.com
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